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BEZEICHNUNG Mag. Helene Linse

Gebäude(-teil)
Nutzungspro�l Einfamilienhaus

Straße Hauptplatz-16

PLZ/Ort 3920 Groß-Gerungs

Grundstücksnr. .18

Baujahr 1 900

LetzteVeränderung Teilweiser Fenstertausch

Ketastralgemeinde Großgerungs
‘

KG-Nr. 24122

Seehöhe 692 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,SK

HWB m: Der Referenz-Heimärmebedarf ist jene Wärrnemenge.die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer nonnativ geforderten Raumtemperatur.
ohne Berücksichtigung allfälliger ErträgeausWännerückgewinnung.zu halten.

WWWB: DerWamwasseMärmebedeflist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogenerDefaultwert festgelegt.

HES: Beim Helzenergfebedarf werden zusätzlich'zum Heiz- und Warmwasser-
wärrnebedarrdie Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Veriuste derWännebereitstellung,derWänneverteitung,
derWärmespeicherungund derWärmeabgabesowie altlälliger Hitfsenergie.

HHSB: Der Heushaitsstrombedarfist als flächenbezogenerDefaultwert festgelegt
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenenStromverbrauch
eines österreichischenHaushalts.

FEB SK 002 SK f see

?
';
.: r

.;

.i

EEE: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlichzum Heizenergiebedarf den
Heushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträgeund zuzüglich eines
dafür notwendigen Hilfsenergiebedar'fs.Der‚Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lleferenergiebedarf).

fees: Der Gesamtenergleef�zienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

FEB: Der Primärenerglebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste
in alien Vorketten. Der Primärenergiebedarfweist einen erneuerbaren (PES em.) und
einen nicht erneuerbaren (PES nem.)Anteil auf.

002: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendloxidemlssionen.
einschließlich jener für Verketten.

AlleWerte gelten unterderAnnahme eines nomierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarfpro Quadratmeter beheizter Emm-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der CIS—Richtlinie 6 “Energieeinsparung undWärmeschutz"des ÖsterreichischenInstituts für Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31IEU über die Gesamtmergleef�zienz von Gebäuden und des Energieausweis—Vorlage-Gesetzes(EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für
Primärenergieund Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Alloketionsregeln unterstellt
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GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche - 336m2

Bezugsfläche 269m“

Brutto-Volumen -

'
' 1.268 m’

Gebäude-Hüllfläéhe - 879 m='

Kompaktheit (AN) ‚ 0,69 1Im

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Refe'renz-Heizwärmebedarf
Heizwärmebedarf

. End-/Lieferenergiebedarf

Gesamtenergieeft'rziéhz-Faktor
Erneuerbarer Anteil

wÄenne- UND ENERGIEBEDARF (Startdortklima)

Referenz-Heimärmebedarf
Heizwärmebedarf

Warmwassenrvärmebedarf
. Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Heizen

. Haushaltsstrombedarf

Endenergiebédarf
Primärenergiebedarf ‘

Primärenergiebedarf nicht erheuerbar

Primärenergiebedan‘erheuerbar
'

‘ Kohlendioxidemissionen
_

Ge"sarhtenergieef�zienz-Faktor

Photovoltaik-Export

ERSTELLT-}

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 25.06.2020

Gültigkeitsdatum 24.06.2030

charakteristische—Länge
' 1,44 m mittlerer U-Wert

Heiztage 365 d LEKT -Wert

Heizgradtage 4539 Kd Art der Lüftung

Klimaregion N " Bauweise

Norm-Außentemperatur -17,5 °C Soll-lnnentemperatur

k.A. HWB Re,IRK
—

HWB RK
‘

k.A. EILEB RK.

k.A. f 655

k.A.

120.200 kWh/a HWB ‚MSK
120.200 kWh/a . HWB sK

4.291 kWh/ä VV\MNB

139.866 kWh/a HEB SK

>

eAWZ‚H
5.518 kWh/a HHSB

145.384 kWh/a EEBSK

234.398 kWh/a PEB»S‚;

46.691 kWh/a PEBn.ern:,Sl<
187.707 kWh/a PEB„„,„SK

8.709 kg/a 002SK

fGEE

PVExpon‚sx

Erstellerln- Johann Mairhofer
Wurmbrand 9
3920 Groß Gerungs

Unterschrift

271 ‚1

271,1

342,0

3,26

357,8

357,8

12,8

416,4

1,12

16,4

432,8

697,8

139,0

558,8

25,9

3,26

1,14 W/m‘K

99,7

Fensterlüftung
mittelschwer

20 °C

kWh/mia
kWh/Wa

_

kWh/Wa

kWh/Wa

kWh/mia

kWh/mia

kWh/m’a

kWh/m“a

kWh/Wa

kWh/Wa

kWh/Wa

kWh/m”ä

kg!m*a

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter könnenbei tatsächlicherNutzung erhebliche
Abweichungen au�reten. insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage könnenaus Gründender Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.

GEO von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2020,041402 REPEA15 01517 - Niederösterreich 25.06.2020

Bearbeiter JM

Seite 2



Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien . Ergebnisse bezogen auf Groß-Gerungs

HWBSK 358
_
fGEE 3,26

Gebäudedaten -‘1ls_t-Zustand

_' Brutto-GrundflächeBGF
"

. 336 m2 charakteristische Lange Ic. 1 ‚44 m

Konditioniertes Brutto-Volumen 1.268 m3 KompakthteitAa IV.; _ 0,69 m“1

Gebäudehüllflä0he AB
„

879 m?
'

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:

’ _

Bauphysikälis'öheDaten:

Haustechnik Daten:

ErgebnisseStandortklirha(Groß-Gerungs)
Transmissionswärmeverluste QT

‘
-

.
‘

'

. 121.125 kWh/a

LüftungswärméverlusteOV
'

._
Luftwechselzahl: 0,4

'

_

11.444 kWh/a
SolareWärme9ewinne n x Q 5 . „

. 3.636 kWh/a
'

InnereWärrr|egewinne 11 x Q
.

mittélschwere-Bauweise ' 8.734 kWh/a

Heizwärmebedarf Q..
‘

-‚

'
' ‘

120.200 kWh/a
.

ErgebnisseReferenzklima
.

TransmissionsWärmeverlusteOT .
. '

*

93.673 kWh/a

Lüftungswärm‘everlusteOv ‚ .“
' '

_

‘

8.850 kWh/a.
SolareWärm'egewinne n x Q

3
—

>

_
3.334 kWh/a

InnereWärmegewinne n x Q
.

* 8.118 kWh/a

Heizwärmebedarf Q..
, _

_

.
_

91.072 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (e|neuerbar))

Warmwasser:' „ Kömbiniert init Raumhéizung
'

Lüftungi
___

Fensterlüftüng

Berechnungsgr0ndlagen
Der Energieausweiswurde mit folgendenÖNORMen und Hilfsmittelnerstellt: GEO von Zehentmayer Software GmbH www.géq.at -

- Bauteile nach ON EN ISO 6946] Fenster nach ON EN ISO 10077—1 I ErdberührteBauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
» Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 81 10—6 IWärmebrückenpauschal nach ON B 8110-61Verschattung vereinfacht nach ON B

8110-6
Verwendete Normen und Richtlinien:

' ' '

ON B 8110-1 ION BB110-2 ION B 8110-3 ION B 8110-5 ION B 8110-6 ION H 5055 ION H 5056 ION EN ISO 13790 ION EN ISO 13370!
ON EN ISO 6946 ION EN ISO 10077_-1 ION EN 12831 I'OIB-Richtlinie 6 Ausgabe. Mäl2 2015 .

‘

Anmerkung. .

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. DerBerechnung liegen durchschnittliche _KIimadaten,
' standardisierte interne \Närmegewinnesowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher. von den
tatsächlichenVerbrauchswerten abweichen BeiMehrfamil.enwohnhäusern ergeben sichje nach Lage der Wohnung“|m Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fürdie exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine.l3_erechnung der Heiziast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

GEO von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JM

p2020,041402 REPOBL2 01517 - Niederösterreich 25.06.2020 12:17 Seite 3



'. Mag.Helen

Gebaudehulle

_- Dämmung oberste Decke .

_Verbesserting
der
Wärmedämmung

erforderlich

-'DämmungAußenwand I IhnenWand

VerbesserungderWärmedämmung erforderlich
-_Fenstertausch -

Teilweiser- Fehster_taus wurde
durchgeführt

‚Haustechnik

—

-
_.Dätnrnung Warmeverte�latungen -

‘

Bei einer Sanierung
ist das Dämmmen

der Verteilleitungen erforderlich

‘_-Emreguherung I hydraulischer Abgleich
—

-Embau einer Wohnraumluftungmit Warmeruckgewmnung

_-1_Errichtung einer thermischen$olaranlage

im Anhang des Energieausweisesist anzugeben (OIB 2015): Empfehlungvon Maßnahmederen Implementierungden Endenergiebedarfdes Gebäudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.

___—___—
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JM
p2020,041402 REPEMPF1 01517 - Niederösterreich 25.06.2020 Seite 4



(”\

HeizlastAbschätzung
Mag. Helene Linse

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer] Baufirma I Hausvenrvaltung

Mag. Helene Linse

Stolzenthalergasse 13/36

1080 When

Tel.: Tel.:

Norm-Außentemperatur: -17,5 °C Standort: Groß—Gerungs

Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Bmtto—Rauminhalt der

Temperatur-Differenz: 37.5 K beheizten Gebäudeteile: 1.268,22 m3

Gebäudehüllfläche: 879,12 m2

'Ü'Baute'ilef' ‘ "
—

' '
— «

_

"
—

-?' _‘ -
_

.. -Wärmtéd.- Korr,—. K.orr-
' '

.'
" ' " '

" ‘

'

* ' ‘
-

—

' -' '
'

' ' Fl'a-c'hé' kgef�'zient faktbr
.f_akto_r

._

'
.. Lat_wertA _U‘ f . .- .

’

_
_

.
.. ..

__
. ._ _-

_.
. .

_
_[m2] ‘. [VV/m?K]«_ [1] [1]'

_

[W/K} _

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 207,56 0.972 0.90 181 ‚55
AW01 Außenwand OG 50 cm 104,42 1,227 1,00 128.09
AW02 Außenwand EG 80 cm 100.41 1,946 1,00 195,36
FEfI'Ü Fenster u. Türen 28,13 1,905 53,60
EBO1 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) 128,37 0.654 0,70 58.78
IDO1 Fußboden zu sonstigem Pufferraum (nach unten) 79,19 0,763 0,70 42,30
IWO1 Wand zu sonstigem Pufferraum EG 80 cm 91,32 1.656 0,70 105,83
IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum EG+OG 40 cm 47,88 1,293 0,70 43,32
IW03 Wand zu sonstigem Pufferraum EG 16 cm 29,58 2,184 0,70 45,22
IWO4 Wand zu sonstigem Pufferraum EG+OG 70 cm 25.99 1,773 0,70 32,26
|W05 Wand zu sonstigem Pufferraum OG 50 36,26 1,105 0,70 28,04
ZWO1 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstücks 44,40 1,105

bzw. Bauplatzgrenzen
Summe OBEN-Bauteile 207,56
Summe UNTEN-Bauteile '

207,56
SummeAußenwandflächen 204,84
Summe lnnenwandflächen 231 ‚03
SummeWandflächen zum Bestand 44,40
Fensteranteil in Außenwänden 8,7 % 19,42
Fenster in Innenwänden 8.71

Summe [VV/K] 914

Wärmebrücken (vereinfacht) [WIK] 91

Transmissions - Leitwert LT [VV/K] 1.005,77
Lüftungs- Leitwert Lv [VV/K] 95,03
Gebaude-HelzlastAbschatzung .— 'Lu�wecheel_= 040-1/h

_.

- - [kW] -'41,3;-’

__FIächénbéz. HeizlastAbschatzung (336 'm*) --
-

' -[WIWBGF]; . 12288
"

Die Gebäude—Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ÖNORM H 7500 erforderlich.
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bestehend _

-

. -.. .
_

'

_ _'

'
‘

.
' vo'n-Ihnen naeh Außen .

__ _".
'

Dicke'
PZ Kalk-Zementpütz B 0,0200
1. 102. 06 Vollziegelmauervverk B 0,4600
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200

Rse+Rsi_= 0,17_
Dicke gesamt

0,5000AW02 .

AußenwandEG 80cm .- ,
.

__
'.

' ' '_ '

bestehend
» ' - _> .

' ‘

*_

- . _'
"

von_lnnen n'achAußen —
-

.__. _Dicke * -

PZ Kalk-Zemehtputz' B '0.0200
Steinmauer B 0.7600
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200

Rse+Rsi= 0,17 Dicke
gesamt

0,
8000

ZWO1" Wandgegen
andere

Bauwerke
an Grundstücks bzw. Bauplatzgrenzen

_

bestehend _ _ .
_

_ _

.
. von Innen nach Außen .

_

’

‘Dicke__ _

PZ Kalk-zementputz B 0,0200
1. 102.06 Vollziegelmauenrverk B 0.4600

‚.
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200

Rse+Rsi= 0,
26 Dicke gesamt 0,5000

IWO1
'

. Wand zu sonstigem Pufferraum EG 80 cm-' .'
‘ "

.

"
.'.

' " "

bestehend - .

_.._ _
.

'._

.

_
.'_‘ '_

'von Innen nach Außen
'

__

'
_ _

Dicke

PZ Kalk-Zementputz B 0,0200
Steinmauer B 0,7600
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200

Rse+Rsi=
0,26 Dicke

gesamt 0,8000

IW_O4 Wand
zu sonstigem Pufferraum EG+OG 70 cm

_

'
'

‘

"; . .
'.

‚'

bestehend *—

'
. _

_

__ __
.

_ _ von Innen nach Außen Dicke
_ _

PZ Kalk-Zementputz
'

B 0,0200
Steinmauer B 0,6600
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200

Rse+Rsi= O, 26 Dicke gesamt 0,7000

;'IWO2 wand zu
sonstigem Pufferraum EG+OG 40 cm.

_

'—

"
. ‚

_'_
.

bestehend _’
_

.
_

_

.
_. _ _

_

{
__ __von'

'I-nnen nach _Aüßen __. ‚DiCke
_ _

PZ 'KaIk-Zementputz B . 0,0200
1. 102.06 Vollziegelmauenrverk B 0,3600
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200

Rse+Rsi= O. 26 Dicke gesamt 0,4000

IW03 . Wandzusonstigem Pufferraum
EG 16cm

'

„
"

_ j.

'

_

"" "

bestehend . ..
_.

_
. . '

»_ _vonlnnén nach Außen .
_ _

_
.' Dicke .

"_

' ‘

PZ Kalk-Zementputz
' ' '

B
'

0,0200
1. 102.06 Vollziegelmauewverk B 0,1200
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,1600

IW05_' -Wand zu senstigemPufferraum OG'5O
' '

'_

«

_

:

' ’ '

.

"
—.

bestehend
'

j_
_

__
‘ '. '

_

_

'

_

- von Innen_nachA_ußen .

"

Dicke
PZ Kalk-Zementputz B ' 0,0200
1.102.06 Vollziegelmauenrverk B 0,4600
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200

Rse+Rsi = 0,26 Dicke ges'amt 0,5000

Bauteile

Mag. Helene Linse
AW01. Außenwand OG 50 em

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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_

dl).-
1,000 0,020
0,760 0,605
1,000 0,020

U-Wert 1,23

. f-i jd/J’».
1,000 0,020
2,500 0,304
1,000 0.020

U-Wert 1,95

'»".'2»' "'_';dr A"
1,000 0,020
0,760 0,605
1,000 0,020

U-Wert 1,10

"-’
J» _.d/_'

>»

1 ‚000 0,020
2,500 0,304
1,000 0,020

U-Wert 1 ‚66

"'}I."— d'/_7l‚'.'

1,000 0.020
2,500 0.264
1 ‚000 0,020

U-Wert 1 ‚77

"

-. _).j _ d'/'_7.j'
1,000 0.020
0,760 0.474
1,000 0.020

U-Wert 1
‚29

1,000 o,o'zo'
0,760 0,158
1,000 0,020

U-Wert 2,1 8

7._'.' dl ?.

1,000 0,020
0,760 0,605
1,000 0.020

U-Wert 1,10
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Bauteile

Mag. Helene Linse

EBO1 -'—'

erdanliegender Fußboden (<=1,Sm unter Erdreich) .'

Ä

'

d |}.bestehend
'

.
.

_

- . — von Innen nach Außen .
" '

-

__Dicke
'

_

Stahlbeton B 0,1000 2,500 0,040
1.706.02 Bitumen B 0,0100 0,170 0,059
1.302.06 Polystyrol-Hartschaum B 0,0500 0,041 1,220
1.202.06 Estrichbeton B 0,0600 1,480 0,041

Rse+Rsi= 0,17
Dicke gesamt 0,2200 U-Wert 0,65

ADO1 Decke zu unkonditioniértemgeSChloé.s. Dachraum - . . '. .

“ ‘
_

_

'
. '_

'

_

bestehend .

’
— . __ __ _

_ _

‘
. von Außen nach Innen

‘ '

_.
‘ Dicke .. '. Ä

‚'_' d{ 7»-_

1.102.02 lelziegelrnau'e'nA/erk B 0,0500 0,640 0,078
1. 508.02 Schüttung (Sand, Kies, Splitt) B 0,0500 0,700 0,071
Nutzholz (475kg/m3—Fifl' a) gehobelt, techn. getro. B 0,0250 0,120 0,208
Tram dazw. B 20,0 % 0,2400 0,120 0,400

Luft steh., W-Fiuss n. oben d > 200 mm B 80,0 % 1,563 0,123
Nutzholz (475kg/m3-Fi/Ta) gehobelt, techn. getro. B 0,0250 0,120 0,208
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200 1,000 0,020

. RT0 1,0834 RTu 0,9745 RT 1,0290 Dicke gesamt 0,4100 U-Wert 0,97
Tram: Achsabstand 0,800 Breite 0,160 Rse+Rsi 0,2

ZDO1 ‘

warme Zwisbhendécke. _ _

.
_

.
_.

. . .
_

. . . .
, .

-

bestehend . . .
_

_
_ _

'
' von Innen nach Außen" .

_, _
_-

— Dicke
_"

"
i.?» d'/ Ä

PZ Kalk—zementputz B 0,0200 1,000 0,020
Nutzholz (475kg/m3 -F|ITa) gehobelt, techn. getro. B 0,0250 0,120 0,208
Tram dazw. B 20,0 % 0,2400 0,120 0,400

Luft steh., W-Fluss n. oben d > 200 mm B 80,0 % 1,563 0,123
Nutzholz (475kg/m3 -Fifl'a) gehobelt, techn. getro. B 0,0250 0,120 0,208
1.508.02 Schüttung (Sand, Kies, Splitt) * B 0,0500 0,700 0,071
Nutzholz (475kg/m3 -Fifl'a) gehobelt, techn. getro. B 0,0250 0,120 0,208

RTo 1,2900 RTu 1,1648 RT 1,2274 Dicke gesamt 0,3850 U-Wert 0,81
Tram: Achsabstand 0,800 Breite 0,160 Rse+Rsi 0,26

_IDO1: Fußboden zu
sonstigemPufferraum (nach unten) .

_
_

—

. .
'

bestehend «
. . .

_ „
.

__

.
_

»

'
, von Innen nach Außen

_

'

_

‘ Dicke
,
Ä

' “dl _7t"

PZ Kalk-Zementputz B 0,0200 1,000 0,020
Nutzholz (475kglm3-FilTa) gehobelt, techn. getro. B 0,0250 0,120 0,208
Tram dazw. B 20,0 % 0,2400 0,120 0,400

Luft steh., W-Fluss n. oben d > 200 mm B 80,0 % 1,563 0,123
Nutzholz (475kg/m3 -Fi/Ta) gehobelt, techn. getro. B 0,0250 0,120 0,208
1.508.02 Schüttung (Sand, Kies, Splitt) B 0,0500 0,700 0,071
Nutzholz (475kg/m3 -Fi/Ta) gehobelt, techn. getro. B 0,0250 0,120 0,208

RT0 1,3763 RTu 1,2448 RT 1,3105 Dicke gesamt 0,3850 U-Wert 0,76
Tram: Achsabstand 0,800 Breite 0,160 Rse+Rsi 0,34

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wen [W/m2K}, Dichte [Itg/m‘], ?»[W/mK]
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert F... enthäti Flächenheizung B... Bestandsschicht
RTu unterer Grenzwert RTO oberer Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JM
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Geometrieausdruck

Mag. Helene Linse

_EG _'
Grün_dfofni

'Réghtéegiji
>_— ""—.": a —

—‚

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2020,041402 REPGEOM1 01517 - Niederösterreich

a 7,80= b =
lichte Raumhöhe =

BGF 61,62m2 BRI

Wand Wi 27,96m2 IW01
Wand W2 28,32m2 IW01
Wand W3 27,96m2 AW02
Wand W4 28,32m2 AW02
Decke 61,62m2 ZDOl
Boden 61,62m2 EB01

a = 7,30 b —

lichte Raumhöhe =

BGF 27,74m2 BRI

Wand Wl 13,62m2 AW02
Wand WZ —26,17m2 IW01
Wand W3 13,62m2 IW02
Wand W4 26,17m2 IW01
Decke 27,74m2 ZD01
Boden 27,74m2 EB01

b

39,01m2 BRI

39,01m2
16,85m2 AW02

29,76m2 IW01
16,85m2 AW02

29,76m2 IW03
39,01m2 ZD01
39,01m2 EB01

7,90
3,20 + obere Decke: 0,39 => 3,59m

220,91m3

Wand zu sonstigem Pufferraum EG 80 cm

Außenwand EG 80 cm

warme Zwischendecke
erdanliegender Fußboden (<=1‚5m unter

3,80
3,20 + obere Decke: 0,39 => 3,59m

99,45m3

Außenwand EG 80 cm
Wand zu sonstigem Pufferraum EG 80 cm
Wand zu sonstigem Pufferraum EG+OG 40
Wand zu sonstigem Pufferraum EG 80 cm
warme Zwischendecke
erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

8,30
3, 20 + obere Decke:

139,85m3
0,39 => 3,59m

Außenwand EG 80 cm
Wand zu sonstigem Pufferraum EG 80 cm
Außenwand EG 80 cm
Wand zu sonstigem Pufferraum EG 16 cm
warme Zwischendecke
erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter

EG Bruttogrundfläche [m*]: 128,37
EG Bruttorauminhalt [m°]: 460,21

Bearbeiter JM
2500202012�8 Seite 8



Geometrieausdruck

Mag. Helene Linse

__'o‘s1i;i'_’-Gru’ndro‘rjmipä'
# 4'—

‘

a = 12,30 bf““' = 18,66
3 lichte Raumhöhe = 3,20 + obere Decke: 0,41 => 3,61m
‘

BGE 229, 52m2 BRI 828, 56m3

Wand W1 44,40m2 ZW01 Wand gegen andere Bauwerke an Grundst
Wand WZ 67,36m2 IW05 Wand zu sonstigem Pufferraum OG 50
Wand W3 44,40m2 AW01 Außenwand OG 50 cm
Wand W4 67,36m2 AW01
'Decke 229,52m2 AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden —150,33m2 ZD01 warme Zwischendecke

______ Teilung 79,19m2 ID01

(\ a= 6,00 b = 4,50\‚/ lichte Raumhöhe = 3,20 + obere Decke: 0,41 => 3,61m
BGF —27,00m2 BRI —97,47m3

Wand Wl 16,25m2 IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum EG+OG 40
Wand WZ 21,66m2 IW05 Wand zu sonstigem Pufferraum OG 50
Wand W3 16,25m2 IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum EG+OG 40
Wand W4 —21‚66m2 IW05 Wand zu sonstigem Pufferraum OG 50
Decke —27,00m* AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 27,00m2 ZD01 warme Zwischendecke

a = 7,20 b = 0,70
* lichte Raumhöhe = 3,20 + obere Decke: 0,41 => 3,61m
3 „ BGF 5,04m2 BRI 18,19m3

'. , .j Wand Wl 2,53m2 AW01 Außenwand OG 50 cm

„
Wand W2 —25,99m2 IW05 Wand zu sonstigem Pufferraum OG 50

‘ ‚"‘ Wand W3 2,53m2 IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum EG+OG 40

1
„

Wand W4 25,99m2 IWO4 Wand zu sonstigem Pufferraum EG+OG 70
:{ ,

Decke 5,04m2 AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss.

}

’
Boden —5,04m2 ZD01 warme Zwischendecke

’„„„_„_m_u„rlei
»

_

061 Bruttogrundfläche[rn’]: 207 56061 Summe '
061 Bruttorauminhalt [m°]: 749,28

vi“;-7;_Deckenvc>luménEBO1; „ °t -
.

Fläche 128,37 m2 x Dicke 0,22 m = 28,24 m3

_
-‘rD.eök‘enflvolumen '|D‚01_: ;

‘-‘
._.—

_“ „ _
_ _ ‚ ‚

Fläche 79,19 m2 x Dicke 0,39 m = 30,49 m3

Bruttorauminhalt [m°]: 58,73

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JM
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Geometrieausdruck

Mag. Helene Linse

ff
‘

}' FassadehStr'eifen‘ ; Aütorriatische’ Ermittlung
}

Wand Boden Dicke Länge Fläche

AW02 — EBOl 0,220m 28, 90m 6,36m2
—'»_»:‚

IW01 — EBOl 0,220m 24,00m 5,28m2
IW02 — EBOl 0,220m 3,80m 0,84m2

'
:, IW03 — EB01 0,220m 8,30m 1,83m2

'—-
@Hé_Ea_seaäfeirsiigiisfi. ‚;

( ‚ ‚.

/' Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m‘]: 335,93
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m°]: 1.268,22

(“

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JM
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\
/.

Fenster und Türen
Mag. Helene Linse

Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Höhe Fläche Ug Uf PSI
m m m2 WIm*K WIm*K W/mK

PrüfnorrnmaßTyp '1 (T1)
' ' "

PrüfnormmaßTyp 2 (T2)

PrüfnormmaßTyp 3 (T3)

PrüfnormmaßTyp 4 (T4)

PrüfnormmaßTyp 5 (TS)WWWWW'v

0,75 x 0,60
' '

1,10 X 1,70

2 2,32

0.80 x 2,00 lnnentür

Ag
ml

6,15

1,26

Uw
W/m‘K

Axef
W/K

3,71

0,70

0,72

0,65

0,71

0,65

fs

0,85

0,85

1 1,60 0,00 3,36

B 1,00 x 1,60 0,70 0,85

B 1,10 x 2,50 Haustür

B 1,10 x 1,90 0,50 0,85

B 1,27x 2,20
Wohnun sein an stür

8 16,61 6,89 27,71

EG AW02 2,00 x 1,00 0,040 1,25
‘

0,70 0,85-

EG lW03 1,00 x 2,00 lnnentür

B 061 AW01 2,40 x 1,50 2,42 0,72 0,85

3 7,60 3,67 18,84

Summe 14 28,13 11,82 53,62

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoef�zient Ag... Glasfläche
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

" Typ... Prüfnormmaßtyp B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JM
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Rahmen

Mag. Helene Linse

Bezeichnung
'

_

'Ter 1 (T1 )

Typ 2 (T2)

Typ 3 (T3)

Typ 4 (T4)

Typ 5 (T5)

1,00 x 1,60

2,00 x 1,00

1,10 x 1,90

0,75 x 0,60

1,10 x 1,70

2,40 x 1,50

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

m.

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

„mr
_

m, ‘

% Anz; m_
Anz.

0,120 0,120 33

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

Rb.li,re,o,u Rahmenbreite links‚rechts,oben, unten [rn]
Stb. ...... Stulpbreite [in]
%. ...... Pfostenbreite [rn]
Typ ...... Prüfnormmaßtyp

H—Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V—Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2020,041402 REPFEN2H 01517 — Niederösterreich 25.06.2020 12:18

Rb.re._ R0.li. 'thb.0._ Rb.u..„ _
Stqu Stb.Pfost %. H-_Sp;_V-Sp. 3pr

0,120

m Anz.'_ Anz.
_ m___

'
,

Bruckner Holz- Alurahmen 2014

Holz-Rahmen 1994 Nadelholz (50 <
0 < = 70mm)
Verbundfenster Metallrahmen (mit
thermischer Trennung)
Kastenfenster Holz-Rahmen
Nadelholz (d > 110mm)
Holz-Rahmen Nadelholz (50 < d <
= 70mm)
Holz-Rahmen 1994 Nadelholz (50 <
11 < = 70mm)
Holz-Rahmen 1994 Nadelholz (50 <
(1 < = 70mm)
Bruckner Holz- Alurahmen 2014

Holz—Rahmen Nadelholz (50 < d <
= 70mm)
Kastenfenster Holz-Rahmen
Nadelholz (d > Hamm)
Verbundfenster Metallrahmen (mit
thermischer Trennung)

% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters
Spb. Sprossenbreite [m]

Bearbeiter JM
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HeizwärmebedarfStandortklima

Mag. Helene Linse

HeizwärmebedarfStandortklima (Groß-Gerungs)

BGF 335,93 m2

BRI 1.268,22 rn3

- Monat
"'

_. Tage ';
'_

Heli-.
‚ .

‘

tage

dänner 31

'

31

'

(\ Februar 28 28

= *" März 31 31

April 30 30

Mai 31 31

Juni 30 30

Juli 31 31

August 31 31

September 30 30

Oktober 31 31

November 30 30

Dezember 31 31

Gesamt 365 365

(“>

*) Wärmebedarf = (Verluste

LT 1.005,77 W/K

95,03 W/KLv

Innentemperatur 20 °C tau 23,04 h

3 2,440

Mittlére;_- =Ausnut-
-_
Transmission'sg'; Lüftungs- nutzbare nutzbare

'

« Verh'ältniäg- Wärme-
Außén-_ zirngsgrad .

_ _temp6rtur, ‘.

" '

°C-

'-6,65

-2,06

1,58

5,98

10,72

13,79

15,54

15,03

11,93

7,03

1,42

-2,62

0,999

0,999

0,999

0,997

0,991

0,980

0,958

0,965

0,989

0,997

0,999

0,999

— nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2020,041402 MBILAN22 01517 — Niederösterreich 25.06.2020 12:18

'Wärme- . . Wä'rme—
_-' -_ Innere _ Sölare__—

'

Verlu'ste “ .- —. yerluste Gewin ne sGewirinef'.
j._kWh.—z 'ekWh‘ -_

.

-

KWh_ . kWh,

17.845 1.686 749 166

14.907 1.408 677 240

13.781 1.302 749 328

10.153 959 723 372

6.948 656 743 413

4.499 425 711 370

3.338 315 718 389

3.718 351 724 407

5.843 552 718 357

9.708 917 748 280

13.456 1.271 725 175

16.930 1.600 749 136

1 21 .1 25 1 1 .444 8.734 3.636

- _—;Hei_ztäge- -

zuTäge" - ‘

1,000

1 ‚000

1,000

1,000

1 ‚000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

bedarf*)
‚_

. kWh
'

18.614
'

15.398

14.007

10.018

6.448

3.843

2.545

2.938

5.321

9.598

13.827

17.644

120.200

“HWB SK,
‘ =

357,82; fleihr'1?a‘. .

Bearbeiter JM
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Referenz-HeizwärmebedarfStandortklima

Mag. Helene Linse

Referenz-HeizwärmebedarfStandortklima (Groß-Gerungs)

BGF 335,93 m2 LT 1.005,77 W/K Innentemperatur 20 °C tau 23,04 h

BRI 1.268,22 m3 Lv 95,03 W/K 3 2,440

'

Monat
'

Tage Heiz- Mittlere -__—Ausnut- '— Transmissiohs- Lüftungs- nutzbare nutzbare Verhälthis
', ‚Wähne—

tage Außen- zungsgrad wärme- -wärme- innere {Solare ‚ Heiztage . bedarf *)

_

'tempertur_
_

_ verlus_te
' verluste Gewinne Gewinne zu Tage..

'

°C
_ _-

'
- kWh .kWh '— kWh. kWh

_

- kWh

Jänner 31 31 -3,85 0,999 17.845 1.686 749 168 1 ‚000 18.614

Februar 28 28 -2,06 0,999 14.907 1.408 677 240 1,000 15.398

März 31 31 1,58 0,999 13.781 1.302 749 328 1,000 14.007

April 30 30 5,98 0,997 10.153 959 723 372 1 ‚000 10.018

Mai 31 31 10,72 0,991 6.948 656 743 413 1,000 6.448

Juni 30 30 13,79 0,980 4.499 425 71 1 370 1,000 3.843

Juli 31 31 15,54 0,958 3.338 315 718 389 1,000 2.545

August 31 31 15,03 0,965 3.718 351 724 407 1 ‚000 2.938

September 30 30 11,93 0,989 5.843 552 718 357 1 ‚000 5.321

Oktober 31 31 7,03 0,997 9.708 917 748 280 1 ‚000 9.598

November 30 30 1 ‚42 0,999 13.456 1.271 725 175 1 ‚000 13.827

Dezember 31 31 -2,62 0,999 16.930 1.600 749 136 1 ‚000 17.644

Gesamt 365 365 121 .1 25 1 1 .444 8.734 3.636 120.200

HWB Ref‚s|(= 357,82 . kWh/mä

*) Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JM
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HeizwärmebedarfReferenzklima

Mag. Helene Linse

HeizwärmebedarfReferenzklima

BGF 335,93 m2 LT 1.005,77 W/K Innentemperatur 20 °C tau 23,04 h

BRI 1.268,22 m3 Lv 95,03 W/K 8 2,440

M0n'at Tage 'Heiz- Mittlere Ausnut- Tran6missions- Lüftungs- nutzbare hutzbare Verhältnis . Wärme—
—

'

'_
tage Außen- zungsgrad wärme- wärme- Innere Solare . Heiztage bedarf

‘-‘)_
tempertur

'
verluste verluste“ Gewinne Gewinne zu Tage

_

°C__
_ _

-

_

.. kWh kWh
_

kWh kWh
_

kWh

Jänner 31 31 -1,53 0,999
'

16.111 1.522 749 156 1,000 16.728

Februar 28 28 0,73 0,999 13.024 1.231 676 242 1 ‚000 13.337

März 31 31 4,81 0,998 11.367 1.074 748 335 1,000 11.358

April 30 30 9,62 0,994 7.517 710 721 365 1,000 7.141

Mai 31 31 14,20 0,975 4.340 410 731 422 1,000 3.598

Juni 30 30 17,33 0,886 1.933 183 643 358 1,000 1.115

Juli 31 31 19,12 0,525 658 62 393 224 1,000 104

August 31 31 18,56 0,712 1.078 102 534 299 1,000 346

September 30 30 15,03 0,968 3.599 340 703 351 1,000 2.885

Oktober 31 31 9,64 0,995 7.752 732 746 287 1,000 7.452

November 30 30 4,16 0,999 11.471 1.084 725 164 1 ‚000 11.666

Dezember 31 31 0,19 0,999 14.824 1.401 749 131 1,000 15.344

Gesamt 365 365 93.673 8.850 8.118 3.334 91.072

HWB „_ = 271,11 _ _kWh/m2a
_.

*)Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)

—————————_—_—_—
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Referenz-HeizwärmebedarfReferenzklima

Mag. Helene Linse

Referenz-HeizwärmebedarfReferenzklima

BGF 335,93 m2 LT 1.005,77 W/K Innentemperatur 20 °C tau 23,04 h

BRI 1.268,22 m3 Lv 95,03 W/K 3 2,440

Monat
_

Tage Heiz- Mittlere _Ausnut- Transmissions- "Lüftungs- nutzbare nutzbare“ Verhältnis Wärme-‘
— tage Außen- . zungsgrad wärme- wärme- Innere 'Solare Heiztage bedarf ')

tempertur_ _ Verluste
_

verluste Gewinne Gewinne _zu Tage
__

_

_

°C
,

,
- kWh . kWh kWh

_
kWh .

'

:
_«

kWh .

Jänner 31 31 4,53
'

0,999
'

16.111
'

1.522 749 156 1,000 16.728

Februar 28 28 0,73 0,999 13.024 1.231 676 242 1 ‚000 13.337

März 31 31 4,81 0,998 11.367 1.074 748 335 1 ‚000 11.358

April 30 30 9,62 0,994 7.517 710 721 365 1,000 7.141

Mal 31 31 14,20 0,975 4.340 410 731 422 1 ‚000 3.598

Juni 30 30 17,33 0,886 1.933 183 643 358 1 ‚000 1.115

Juli 31 31 19,12 0,525 658 62 393 224 1 ‚000 104

August 31 31 18,56 0,712 1.078 102 534 299 1 ‚000 346

September 30 30 15,03 0,968 3.599 340 703 351 1,000 2.885

Oktober 31 31 9,64 0,995 7.752 732 746 287 1,000 7.452

November 30 30 4,16 0,999 11.471 1.084 725 164 1 ‚000 11.666

Dezember 31 31 0,19 0,999 14.824 1.401 749 131 1 ‚000 15.344

Gesamt 365 365 93.673 8.850 8.118 3.334 91.072

HWB R„„RK‚= 271,11 ; kWh/m2a- .

*)Wärmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhältnis Heiztage zu Tage)
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RH-Eingabe
Mag. Helene Linse

__ _ _

'

—

_

'

Räü_mheizung
'

Allgemeine Daten
Wärmebereitstellung gebäudezentral

Abgabe
Haupt Wärmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 60°/35°
Regelfähigkeit Heizkörper—Regulierungsventile von Hand betätigt
Heizkostenabrechnung IndividuelleWärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslängen lt. Defaultwerten

gedämmt Verhältnis Außen- Dämmung Leitungslänge konditioniert
Dämmstoffdicke zu Durchmesser Amaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]

(“‘, Verteilleitungen Nein 50,0 Nein 20,40 0\»
Steigleitungen Nein 30,0 Nein 26,87 100

Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 188,12

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Bereitstellung
Bereitstellungssystem Nah-/Fernwärme

Heizkreis gleitender Betrieb

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwälzpumpe 74,56 W Defaultwert

—————__—_—
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WWE-Eingabe
Mag. Helene Linse

" ' “ War”r“nwasserberertung_”““
Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral
kombiniert mit Raumheizung

;

|

___....-ec„_‚„.s. ‘.:>__.<„;.- ... „
_._ 1-J

A_bgalü
Heizkostenabrechnung IndividuelleWärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslängen It. Defaultwerten

gedämmt Verhältnis Außen- Dämmung Leitungslänge konditioniert
Dämmstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [rn] [%]
Rohrdurchmesser [mm]\

Verteilleitungen Nein 50,0 Nein 10,49 0

':„J Steigleitungen Nein . 30,0 Nein 13,44 100

Stichleitungen 53,75 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedämmt
Nennvolumen 470 l Defaultwert

Täglicher BereitschaftsverlustWärmespeicher q b WS
= 2,74 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepum'pe 64,42 W Defaultwert
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